
Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос DAB VA 35/130 (1")

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_dab_va_35_130_1_

Описание

Корпус насоса-чугун, корпус электродвигателя из литого под давлением алюминия
Рабочее колесо – технополи- мер
Керамический вал ротора установлен на графитовых втулках, смазываемых и охлаждаемых 
перекачиваемой жидкостью
Кожух ротора, гильза статора и фланец гидравлики из нержавеющей стали
Упорный подшипник – керамика, уплотнительные кольца – EPDM, пробка спуска воздуха – 
латунь
Двухполюсный асинхронный электродвигатель с мокрым ротором имеет встроенную защиту от 
пере- грузки

Характеристики

Тип насоса Циркуляционный 

Максимальное рабочее 
давление, бар

10 

Потребляемая мощность, (кВт) 0.043 

https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_dab_va_35_130_1_


Напряжение сети 1x230 В 

Тип электродвигателя
Двухполюсный асинхронный 
электродвигатель с мокрым ротором 

Вес(кг) 2.7 

Макс. температура жидкости, 
(°С)

110 

Содержание гликоля 30% 

Материал корпуса Чугун 

Тип присоединения Резьбовое 

Частотное регулирование Нет 

Класс изоляции F 

Производительность, (м3/ч) 3 

Присоединительные муфты 1 1⁄2” G 

Вес (кг) 2.7 

Гарантия, мес 60 

Макс. производительность, 
л/мин

3 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


